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MEDIDOR DE TURBIDEZ PORTÁTIL 
2020 WE

El nefelómetro (medidor de turbidez)  portátil   de  lectura 
directa    controlado     por     microprocesador   Lamotte 
1970-EPA  2020we mide  la   turbidez   directamente;  sus 
mediciones cumplen o superan  las  especificaciones   de 
diseño de la EPA para  los  programas  de  monitoreo  de 
turbidez NPDWR y NPDES, según lo  especificado  por  el 
método 180.1 de la USEPA. 

Tiene una pantalla gráfica de cristal líquido y  un  teclado 
de seis botones, lo  que   permite   al  usuario  seleccionar 
opciones del software controlado por menú, leer  directa-
mente los resultados de las pruebas o revisar los   resulta-
dos    de   las   pruebas  anteriores  almacenados   en   el 
registrador de datos. Los menús se  pueden   mostrar  en 
siete idiomas diferentes.

El 2020we utiliza una configuración óptica de  detectores 
múltiples de última generación que garantiza  estabilidad 
de calibración a largo plazo, alta precisión y exactitud,   y 
límites de detección bajos. Todas las lecturas  de  2020we 
están determinadas por  sus  sofisticados  algoritmos  de 
procesamiento  de  señales   digitales, que minimizan   las 
fluctuaciones de las lecturas y permiten mediciones 
rápidas y repetibles. 

El   microprocesador   y  la  óptica   permiten   un   rango 
dinámico, así  como   un   rango   automático   en   varios 
rangos. La turbidez EPA  utiliza  una   fuente   de   luz   de 
filamento de tungsteno diseñada  para  una  imagen   de 
punto de luz uniforme y una   salida   estable. El   2020we 
funciona con un adaptador de pared USB,  una conexión 
USB para computadora   y / o  una   batería  de litio.  Un 
puerto USB en la parte posterior del medidor  le  permite 
interactuar con una computadora con Windows  para  la 
adquisición y el almacenamiento de datos en tiempo real 
(a través de una PC).

IMÁGENES



UNIDADES DE MEDIDA 2020we: NTU, AU, ASBC, EBC

RANGO 0-4000 NTU/FNU, 
0-10,500 ASBC, 0-150 EBC

RANGO DE 
DETECCIÓN

0,05 NTU / FNU

SELECCIÓN DE 
RANGO

Automático

REPRODUCIBILIDAD 0,02 NTU / FNU o 1%

MARCA Lamotte
N° DE CATÁLOGO 1970-EPA

FUENTE DE LUZ Tungsteno (EPA) cumple con 
EPA 180.1 Estándar 860 LED 
(ISO) cumple con ISO 7027

RESOLUCIÓN 0.01 NTU/FNU 10.00-10.99,

EXACTITUD De 0 a 2,5 NTU, la precisión es 
de ± 0,05 NTU
De 2,5 a 100 NTU, la precisión 
es de ± 2%
A partir de 100 NTU, la 
precisión es de ± 3%

0.1 NTU/FNU 11.00-109.9,
1 NTU/FNU 110-4000

2020wi: FNU, FAU, ASBC, EBC

Sku 000598

ESPECIFICACIONES
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