
The FlashLink® USB reutilizable   es  un  registrador   de 
datos de temperatura y humedad que  puede   monito-
rear productos sensibles a la temperatura en  instalacio-
nes de almacenamiento,   entornos   de  procesamiento, 
salas  limpias,    laboratorios  y  durante   el   transporte.

El conector USB incorporado permite una  fácil  progra-
mación de los parámetros de registro y la  descarga  de 
datos  grabados  a   una   PC.    Los   usuarios   pueden 
configurar intervalos de muestra, límites de alarma altos 
y  bajos,  inicio  automático   o   manual,  saltar  alarma, 
retraso de alarma, grabar datos  en  modo  de  bucle  o 
para   detenerse    cuando  la  memoria  está   llena.   El 
historial   de  temperaturas   descargadas   se   muestra 
como un PDF con un gráfico y   datos   resumidos,   que 
incluyen las temperaturas más  altas y   más   bajas,   la 
temperatura promedio, el tiempo dedicado a la alarma, 
los grados de minutos y los cálculos de MKT,  y   cuando 
la unidad se inició, se detuvo y se descargó.  E l software 
también genera datos  tabulares   y  archivos CSV,   que 
muestran    detalles    para     cada    punto   de   datos.

Este registrador de datos es una herramienta importan-
te para monitorear el aire ambiente  en   entornos   con 
temperatura controlada, como almacenes  de  almace-
namiento en  frío,   centros   de   distribución,   áreas  de 
procesamiento y en vehículos de  entrega.   Proporciona 
un valioso historial de temperatura utilizado para  tomar 
decisiones de gestión de  la  cadena  de  frío,  así  como 
para  validación,    mapeo    térmico   y  documentación 
requerida para auditorías, inspecciones  y  cumplimiento 
normativo. El  software   FlashLink®  Program   Manager 
descarga informes como archivos  PDF  y  CSV,  que  se 
pueden  compartir  y  archivar   fácilmente   por   correo 
electrónico.

Aplicaciones:

Productos, alimentos    preparados,    productos 
farmacéuticos, productos químicos, unidades de 
almacenamiento, refrigeradores.
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REGISTRADOR DE TEMP/HR USB.

IMÁGENES



Características:

Sensor interno de doble canal para temperatura y 
humedad del aire ambiente.

Programable por el usuario: inicio manual o automáti-
co, intervalo de muestra, límites de alarma, etiquetas 
de datos.

Pantalla LCD grande y fácil de leer.

Indicador de batería restante (batería baja).

Estadísticas del historial de viajes visibles en la 
pantalla LCD.

NIST trazable y marca CE.

Conexión USB

www.tecfresh.com

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com +51 997 334 970 

Juana Riofrio 197, oficina 401, San Miguel, Lima - 15087

FICHA TÉCNICA

20248

R
EG

IS
TR

A
D

O
R

 D
E 

TE
M

P/
H

R
FI

CH
A

 T
ÉC

N
IC

A

SKU 003380
RANGO DE MEDICIÓN

RANGO DE OPERACIÓN

-40 ° F a 122 ° F (-40 ° C a 
50 ° C)

-40 ° F a 122 ° F (-40 ° C a 
50 ° C)

PESO 1.4 oz. (39,7 gramos)

MONITOR LCD, alarma LED roja

MARCA DELTATRAK
Nº DE CATÁLOGO 20248

RESISTENCIA A LOS 
GOLPES

Resiste una caída de 3 pies 
(1 metro) en una superficie 
dura

CAJA Plástico ABS

RANGO DE HUMEDAD 1% a 99% HR

CAPACIDAD DE DATOS 21,000 puntos de datos

BATERÍA Dos pilas AAA de 1.5V

TIEMPO DE DESCARGA 
DE DATOS

5 segundos típicos por 
3800 puntos

CLASIFICACIÓN DE 
IPERMEABILIDAD

IP56 (con tapa de silicona)

CONDICIONES DE 
ALMACENAJE

-4 ° F a 122 ° F (-20 ° C a 
50 ° C) 0% a 95% HR sin 
condensación

REQUISITOS DEL 
SISTEMA

PC con Windows con 
sistema operativo actual, 
Adobe Reader

PROGRAMACIÓN Software FlashLink 
Program Manager

DESCARGA DE 
REQUISITOS

Conexión USB directa a PC

DIMENSIONES/CUERPO 1,57 pulgadas x 3,66 
pulgadas x 0,94 pulgadas 
(87 mm x 50 mm x 15 mm)

RESOLUCIÓN DE 
TEMPERATURA

0.1°F/C

PRECISIÓN DE 
HUMEDAD

± 3% a 50% HR a 25 ° C

NIVELES DE ALARMA
PROGRAMABLES

Niveles altos y bajos  en 
todo el rango, que se 
muestra en la pantalla LCD

PRECISIÓN DE 
TEMPERATURA

± 1 ° F (0.5 ° C) a 32 ° F 
a 150 ° F (0 ° C a 66 ° C) 
± 2 ° F (1 ° C) en todo el 
rango

ESPECIFICACIONES


