FICHA TECNICA

KIT DE APLICADOR MAESTRO

Todo lo que un experto en aplicaciones necesita para
demostrar la calibracion, el rendimiento y el manteni-
miento del pulverizador.

—

Incluye un estuche de transporte duradero que manten-
drd todas sus herramientas SpotOn® organizadas, |t
aseguradas y listas para usar en el compo, clases o g
clinicas.

Caracteristicas

Herramienta de mantenimiento de boquillas de pulveriza-
cion 4 en

KIT DE APLICADOR MAESTRO

Gancho para uso generdl
Llave inglesa Pincel de
pldstico

Limpia las boquillas de pulverizacion obstruidas con un
chorro de aire de 50 PSI

Incluye:

Calibrador de pulverizador digital (SC-1) |MAGENES
Limpiador de boquillas —_—
Herramienta de punta

Probador de presién digital

Medidor de viento

Mini modelador

Calculadora de salida del pulverizador
Guantes vy gafas

Estuche de transporte durodero
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ESPECIFICACIONES DEL KIT DE ESPECIFICACIONES DEL CALIBRADOR
APLICADOR MAESTRO DEL PULVERIZADOR SC-1
SKU 001896 Lo mejor para caudales por debajo de 1 GPM tipicos de
TAMANO 20 "de alto x 16,5" de ancho la aplicacién de herbicidas e insecticidas
x 5,5 "de profundidad RANGO Y UNIDADES 0.02 - 1.00 GPM
(51ecm x 42 cm x 14 cm) (0.08-3.80L/Min)
PESO 45 kg PRECISION +/-2,5%
TAMANO 2,25 "(57 cm) de didmetro
x 9,25" (23,5 cm) de altura
PESO 2369

ESPECIFICACIONES DEL PROBADOR
DE PRESION DIGITAL

SKU 001896
RANGO Y UNIDADES 3,0 -160,0 PSI
0,20 - 11,00 bares
20 - 1100 kPa
s PRECISION +/- 2% o +/-1PS|
— +/- 0.07 bares
E +/- 7 kPa
Ll RESOLUCION DE 0,5 PSI
- PANTALLA 0,05 bares
< 5 kPa
-
—
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