
RANGO Y UNIDADES 0.02 - 1.00 GPM 
(0.08 - 3.80 L / Min)

PRECISIÓN +/- 2,5%

MARCA SPOTON
N° DE CATÁLOGO 28170

DIMENSIONES 2,25 "(5,7 cm) de diámetro 
x 9,25" (23,5 cm) de altura

SKU 002237

ESPECIFICACIONES

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com +51 997 334 970 

Juana Riofrio 197, oficina 401, San Miguel, Lima - 15087
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CALIBRADOR DE BOQUILLAS SC-1, 
0-1GPM Y KIT DE MANTENIMIENTO

Todo lo que un operador de pulverizador necesita para 
probar boquillas, limpiar boquillas de pulverización y 
calibrar pulverizadores. Incluye un estuche de transporte 
duradero que mantendrá todas sus herramientas 
SpotOn® organizadas, aseguradas y listas para usar en 
el campo, clases o clínicas.

Características

Encuentre rápidamente puntas de boquillas rociadoras 
gastadas o taponadas

Verificar la tasa de aplicación

Limpiar las puntas y filtros taponados

Calibre su pulverizador

KIT

Calibrador de pulverizador digital SC-1

Limpiador de punta de chorro de aire

Punta multiherramienta

Calculadora de salida de pulverizador

Guantes y gafas

Estuche de transporte duradero

IMÁGENES


