
RANGO Concentración de sal 
(g/100g) Temperatura

TEMPERATURA
AMBIENTE 

10 a 40 °C (compensación 
automática de temperatura)

MÉTODO Método de conductividad
DISTANCIA 0,00 a 10,0%

BATERÍA 2 × Baterías tipo AAA

MARCA ATAGO
N° DE CATÁLOGO 4211

0.01% para concentración 
de sal de 0.00 a 2.99%

0.1% para concentración 
de sal de 3.0 a 10.0%

RESOLUCIÓN

DIMENSIONES/
PESO

17 × 9 × 4 cm, 
220 g

Valor mostrado ± 0.05% 
(para concentración de sal 
de 0.00 a 0.99%)
Precisión relativa ± menos 
del 5% (para concentración 
de sal de 1.00 a 10.0%)

PRECISIÓN

2 a 3 gotasVOLUMEN MUESTRA
Aprox. 3 segundosTIEMPO DE 

MEDICIÓN

IP65 Protección al polvo y 
chorros de agua

CALSE DE 
PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

SKU 004211

ESPECIFICACIONES

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com +51 997 334 970 

Juana Riofrio 197, oficina 401, San Miguel, Lima - 15087
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REFRACTÓMETRO DIGITAL DE 
SALINIDAD 0.00 a 10.0% ES-421
El salinímetro digital ES-421 emplea un sensor en forma 
de embudo que mide el% de sal de una muestra como 
la solución diluida de salsa de soja, kétchup, mayonesa, 
salsa Worcester, jugo exprimido de pepinillos, etc. Solo 
necesita 1.0 ml de muestra.

* Mayor durabilidad con electrodos de titanio.
* El escenario está hecho de SUS316L.
* Equipado con una luz de fondo para una pantalla aún 
más brillante y más fácil de leer.
* Equipado con una "función de compensación".
* La solución de NaCl para la calibración es diferente de 
la solución utilizada para el antiguo ES-421 (No de 
catálogo 4210). Su concentración ha cambiado de 2,84% 
→ 2,50%.

IMÁGENES


