
ESCALA Concentración de sal 
(g/100g) temperatura

TIEMPO DE MEDICIÓN 3 segundos
BATERÍA 2 x Baterías tipo AAA
CLASE DE PROTECCIÓN IP65
MARCA ATAGO
N° DE CATÁLOGO 4250

MÉTODO DE MEDIDA Conductividad

RANGO DE MEDICIÓN 0.00 a 10.0% (g/100g) de 
concentración de sal 5.0 a 
100 °C

RESOLUCIÓN 0.01% para la 
concentración de sal de 
0.00 a 2.99%0.1% para la 
concentración de sal de 
3.0 a 10.0% 0.1°C

RANGO DE 
CLORO TOTAL

Valor en pantalla ± 0.05% 
(para la concentración de 
sal de 0.00 a 0.99%)
Precisión relativa ± 5% 
(para la concentración de 
sal de 1.00 a 10.0%) ±1°C

TEMPERATURA DE LA
MUESTRA

de 5 a 100°C

TEMPERATURA
AMBIENTE

de 10 a 40°C

VOLUMEN DE 
LA MUESTRA

0.6mL o más

SKU 004250

ESPECIFICACIONES

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com +51 997 334 970 
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SALINÓMETRO PORTÁTIL 
PALT-SALT ATAGO 
Mida hasta 10% de sal con el nuevo medidor de sal estilo 
'bolsillo', PAL-SALT. El PAL-SALT medidor de sal estilo 
'bolsillo' es versátil, con un amplio rango 0.00-10.00%. La 
resolución es 0.01% a 2.99% en concentración. Es el 
primer medidor de sal de ATAGO que viene con la 
característica de desplazamiento*.

Los medidores de sal marca ATAGO son ampliamente 
utilizados en varias industrias de alimentos y soluciones 
industriales. Para productos de alimento, además de 
revisar el contenido de sal, el Salinómetro es utilizado 
para asegurar que la sal se añada apropiadamente y no 
sea olvidada para productos como pan, bolitas de arroz 
y congelados.

IMÁGENES


