
SKU 001758
MODELO PAL-98S

RESOLUCIÓN 0.1 %
EXACTITUD ±0.2 %
COMPENSACIÓN DE
TEMPERATURA

10 a 75 ﾟ C

VOLUMEN DE LA 
MUESTRA

2 a 3 gotas

RANGO Condimentos : 
0.0 a 70.0%
Temperatura : 
10.0 a 100ﾟC

TIEMPO DE 
MEDICIÓN

Aprox. 3 segundos

DIMENSIONES Y 
PESO

55×31×109mm, 
100g

BATERÍA 2 baterías tipo AAA

MARCA Atago
N° DE CATÁLOGO 4498

CLASE DE 
PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

IP65

ESPECIFICACIONES

Este refractómetro es ideal para medir la concentración 
de varios condimentos. Se usa para medir salsa de soya, 
catsup, aderezos, curry y muchas otras salsas. Encontrar 
la relación entre el sabor real y el valor de medida 
usando el PAL-98S ayudará a cualquier cocinero/chef a 
asegurar el mejor sabor todo el tiempo."

El Master Kit viene con una escala, un vasos, y un 
cuchara de medida.

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com +51 997 334 970 

Juana Riofrio 197, oficina 401, San Miguel, Lima - 15087
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REFRACTÓMETRO DIGITAL DE 
CONDIMENTOS DE 0.0 A 70.0% 
POCKET PAL-88S

IMÁGENES


