
El   medidor de  humedad  del suelo portátil  le  permite 
obtener lecturas sobre la marcha con solo presionar  un 
botón.   Las opciones  de  longitud  de  varilla    variable 
brindan mediciones de la humedad del suelo en su zona 
ideal de raíces. Con nuevas mejoras, el TDR 150 propor-
ciona   mejoras  significativas  en    el  rendimiento  y  la 
precisión de la   medición  para  entornos   óptimos  de 
césped y suelo.

Varillas de repuesto para los medidores de humedad 
del suelo FieldScout TDR350, TDR250 y TDR150

Construcción robusta de acero inoxidable

Reemplazable en el campo

Disponible en 4 longitudes

6429FS4 - Varillas TDR para 
Medidor de Suelo CE / TDR 150 
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6445/6429FS4

www.tecfresh.com

MEDIDOR DE HUMEDAD DE SUELO 
CE /TDR 150 CON SENSOR DE 7.5 CM

IMÁGENES



Características:

Mayor precisión de la humedad del suelo (contenido 
volumétrico de agua)
Medidas CE (conductividad eléctrica)
Mide la temperatura de la superficie del césped
Opción de agregar Bluetooth y GPS
El registrador de datos registra aproximadamente 
50.000 mediciones
Pantalla retroiluminada exclusiva de la industria
Mango ergonómico
Datos recopilados con una unidad flash USB
No se necesita interfaz de PC
Funciona con pilas de litio AA
Ideal para medir contenedores en bancos
Sensor de temperatura IR opcional para medir el dosel
Este producto está garantizado contra defectos de 
material o mano de obra durante dos años a partir de 
la fecha de compra.

www.tecfresh.com
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SKU 001369 / 001717
PRINCIPIO DE 
MEDICIÓN

Métodos de medición en 
el dominio del tiempo

UNIDADES DE 
MEDIDA

Porcentaje de contenido 
volumétrico de agua (VWC)

PRECISIÓN + - 3,0% VWC con 
conductividad eléctrica 
(EC) <2 mS / cm

REGISTRADOR
DE DATOS

50.000 mediciones

RESOLUCIÓN 0,1% VWC

MARCA Spectrum Technologies
N° DE CATÁLOGO 6445/6429FS4

DISTANCIA 0% hasta saturación 
(saturación hasta 
aproximadamente 50% de 
agua volumétrica según el 
tipo de suelo)

CE Rango: 0 a 5 mS / cm, 
Resolución: 0,01 mS / cm, 
Precisión: +/- 0,1 mS / cm

TEMPERATURA Rango: -30 ° C a 60 ° C, 
Resolución: 0,1 °, 
Precisión: +/- 1 ° C

DURACIÓN DE LA
BATERÍA

4 pilas AA de litio; 
aproximadamente 100.000 
lecturas sin luz de fondo

ESPECIFICACIONES


