
TIPO DE UNIÓN Tela
TIPO DE CELDA Simple, Ag / AgCl
RANGO pH: 0 a 13

TIPO DE ELECTROLITO Gel
MATERIAL Titanio
PUNTA esférico (diámetro: 5 mm)
PIN A JUEGO Sí
PUNTA esférico (diámetro: 5 mm)
PRESIÓN MÁXIMA 3,0 bares
RANGO DE 
TEMPERATURA

0 a 80 °C - GP

LONGITUD DEL CUERPO/
LONGITUD TOTAL

105 mm / 145,5 mm

SENSOR DE 
TEMPERATURA

Sí

DIÁMETRO EXTERNO 14 mm
CABLE 7 polos; 1m
TIPO DE CONECTOR ESTRUENDO
AMPLIFICADOR Sí
MARCA Hanna
N° DE CATÁLOGO HI1296D

SKU 001255

ESPECIFICACIONES
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ELECTRODO DE PH CUERPO DE 
TITANIO
El HI1296D es un electrodo de pH de unión  de  referencia 
única, relleno de gel, con  cuerpo  de  titanio   y  conector 
DIN. Esta parte   de   detección   de  este  electrodo  está 
fabricada con vidrio de uso general. El HI1296D   también 
tiene una unión de tipo tela extensible, sensor de  tempe-
ratura incorporado y un amplificador dentro de un diseño 
de sonda única.

Esta consideración de diseño es   ideal para medir  el  pH 
en aguas residuales municipales e industriales  y  diversas 
aplicaciones de  campo. El  HI1296D  está  diseñado para 
usarse con el medidor de pH portátil HI991001 de  Hanna.
Hanna    Instruments   ofrece   una   amplia  variedad  de 
electrodos de pH diseñados para   muchas   aplicaciones 
diferentes. El tipo de vidrio utilizado para detectar  el  pH, 
la forma del bulbo, el material   del  cuerpo,   el   tipo   de 
unión, el tipo de referencia y el   electrolito   utilizado   son 
solo algunas de las consideraciones de diseño. El HI1296D 
utiliza vidrio de uso general (GP), bulbo   esférico,   cuerpo 
de titanio y unión de tela con electrolito de gel .

IMÁGENES



Características
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Formulación de vidrio de uso general
El vidrio de uso general (GP), como su nombre lo indica, es una formulación de vidrio están-
dar que se utiliza para uso general. Un electrodo de pH con vidrio GP tendrá una resistencia 
de 100 megaohmios a 25 ° C y es adecuado para medir el pH de muestras que se encuen-
tran a temperatura ambiente. El HI1296D es adecuado para uso con muestras que la medida 
de 0 a 80 ° C .

Bulbo esférico
La bombilla esférica es de uso general. Otras formas de punta incluyen cónica para penetra-
ción y punta plana para medidas de superficie .

Cuerpo de titanio
Un cuerpo de titanio aumenta la inmunidad a los campos electromagnéticos y magnéticos. 
También permite una fuerte resistencia a la corrosión, incluso en agua de mar. Las carcasas 
exteriores de nuestros electrodos con cuerpo de titanio también sirven como pasador 
correspondiente. Un pin de coincidencia es una técnica de medición diferencial que se utiliza 
para eliminar los bucles de tierra y las perturbaciones de modo común para el sistema de 
medición. En un sistema sin un pin correspondiente, las corrientes eléctricas en las muestras 
pueden afectar el voltaje de la media celda de referencia. El pin correspondiente aísla estos 
campos de corriente / magnéticos del electrodo de referencia para obtener mediciones de 
pH precisas y seguras .

Unión de tela
Este tipo de unión se usa a menudo en electrodos con electrolitos gelificados. La ventaja de 
esta unión es que es renovable; a medida que el material similar a una tela se extrae de su 
posición, la unión se renueva con una superficie fresca no contaminada . 

Conector DIN
El HI1296D utiliza un conector DIN. Este tipo de conector es propiedad del medidor. Los 
medidores compatibles incluyen el HI991001.


