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HI753-11 HEA

instruments

CUBETA DE CALIBRACION DE
CLORURO CHECKER® HC

El Cloruro de Checker® HC Calibration Check Set - -

HI753-11 ofrece uno solucion sencilla para la validacion de —
la Chloride Comprobador ® HC - HI753 que tiene un

rango de 0.0 a 200 ppm de cloruro. Este conjunto  de

estdndares de alta calidad se fabrica en nuestras

instalaciones de ultima generacion y se suministra con un

certificado de andlisis. El Certificado de andlisis  propor-

ciona el nimero de lote, los volores  de referencia vy la

fecho de vencimiento para la trazabilidad ol certificor el

Checker ® HC.

Suministrado con certificado de andlisis
Valor estdndar de 10,0 +/- 10 ppm de cloruro a 25 ° C
Reutilizable con una larga vida Util

CALIBRACION DE CLORURO CHECKER

HI753-11 es un conjunto de alta calidod de los estdndares
de calioracion que permite a los usuarios  validar el
cloruro inspector ® HC - HI753. El HI753-11 incluye una
cubeta sellada para cero ppm de cloruro vy una  cubeta
tefida con una muestra equivalente de 100 +/-10 ppm
de cloruro a 25° C.

El conjunto de verificacion de calibrocion se produce  en ||\/|AGENES
nuestra fabricacion de Ultima generacion. Instalacion que -
utilizo productos guimicos de grado reactivo en un

entorno de temperatura controlada.

<
J ESPECIFICACIONES —
2
(W)
E PR1760 002494
< CERTIFICADO DE Si
- ANALISIS
H PARAMETRO Cloruro de Checker®
LL VALOR ESTANDAR 10,0 +/- 1,0 ppm de
cloruro a 25 °C
MARCA Hanna
N° DE CATALOGO HI753-1
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El HI753-11 se suministra con certificado de
andlisis:

RN

instruments

Expiration data <

Standard Passed
cuvette
A, HI 711-11 v
B, HI 711-11 v’
Hanna Instruments certifies the: A dat = 061 slated lolerance limits
as indicated. These should be sed fordl 1o validate instrumenl
function on the specified Hanna i ; e slandards in lhe

storage box upright al room temperéa.. rq cuvelles.
Instruclluns for use: ; ‘(ﬂ\ﬁ

. Thoroughly wipe standard cuvslte with HI731318 ae cloth and only
handla using top of cuvelle. The cuvelle wall ,W_ be dry and frea of
smudges. A,
2. Al the C.1 prompt place A, HI 711-11 slandard-2 elte into the | ;
Checker and press operations button. X ™
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuive der a
press (he operalions bullon.

File number: CERT711-11 _SC0372/14
QA manager: Bogdan Munteanu
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. Coédigo de producto
. Ndmero de lote

. Fecha de caducidad
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