
Kestrel presenta  el  anemómetro  de  paletas  giratorias 
serie 3000 diseñado para medir la velocidad del  viento, 
la temperatura, el frío del viento, la humedad relativa,  el 
índice de calor y el punto de rocío. El completo medidor 
de bolsillo proporciona lecturas precisas sin  comprome-
ter la funcionalidad  y  el  rendimiento.  Con  electrónica 
completamente sellada (IP67),  el  robusto  anemómetro 
flota incluso si se cae accidentalmente al agua.     Cons-
truido con materiales resistentes a impactos y a  prueba 
de corrosión, el anemómetro Kestrel 3000 es  ideal para 
entusiastas de exteriores,  ingenieros  e  incluso  servicios 
de emergencia.

El  instrumento   portátil,  de  diseño    compacto,  utiliza 
rodamientos de  alta precisión y  una   paleta   giratoria 
ligera para   proporcionar   una   medición  precisa   del 
caudal  de   aire.   Incluso a baja velocidad.  Además,  el 
sensor de  temperatura   integrado   puede   determinar 
rápidamente  una lectura   de   temperatura   constante 
para el termistor de montaje externo.

Con 3 botones debajo de la pantalla,  el funcionamiento 
es sencillo, el usuario puede ver los datos recopilados en 
la     velocidad   de   viento   actual,   máxima  y  media. 
También se puede ver la temperatura, el frío del   viento, 
la humedad relativa, el índice   de  calor  y  el  punto  de 
rocío. Todos los resultados de las mediciones se    mues-
tran claramente en la pantalla de cristal líquido,   incluso 
con niveles de luz bajos, gracias a la función de  retroilu-
minación. Para ayudar    a  prolongar la duración  de  la 
batería, una  función de   apagado  automático  apaga 
automáticamente el  instrumento  45  minutos   después 
de pulsar la última tecla.

Aplicaciones del Kestrel 3000

Los anemómetros de paletas giratorias   se  utilizan   para 
medir    condiciones  ambientales  de  manera    rápida  y 
precisa. La información y los datos que proporcionan  son 
vitales en una amplia gama de  aplicaciones   y  entornos. 
Esencial para la elaboración de  informes,  la  previsión,  la 
planificación y,  lo que es  más importante,  la  salud  y  la 
seguridad. Algunas de las aplicaciones más comunes son:

• HVAC
• Construcción
• Deporte y recreación - velocidad y  dirección  del  viento
• Aviación - velocidad  del  viento,  dirección  del  viento  y 
ráfaga
• Laboratorios de calibración y Meteorología
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KESTREL 3000

www.tecfresh.com

MEDIDOR DE VEL/TEMP/HUM DE
BOLSILLO 3000

IMÁGENES



Características:

•Velocidad del viento, temperatura y enfriamiento del 
viento, humedad Relativa, índice de calor y medición de 
punto de rocío.

•Sensor de temperatura de respuesta rápida.

•Impulsor de precisión montado en forma de joya.

•Gran pantalla fácil de leer con retroiluminación.

•Función de retención de datos.

•Diseño portátil y compacto.

•Batería de litio CR2032 de larga duración.

•Conjunto del impulsor reemplazable.

•Incluye la cubierta protectora, el cordón y la batería.
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SKU 002200

TIPO DE SONDA Paleta Giratoria

POTENCIA DE LA 
FUENTE

Batería

PARÁMETRO DE 
MEDICIÓN

Velocidad de Aire, Altitud, 
Punto de Rocío, 
Temperatura de Bochorno, 
Presión, Humedad Relativa, 
Temperatura, Temperatura 
de Sensación,

MARCA KESTREL

TIPO DE BATERÍA CR2032

PESO 65g
ALTURA 18mm

LONGITUD 122mm
ANCHURA 42mm
TEMPERATURA MÍNIMA
DE FUNCIONAMIENTO

-10°C

TEMPERATURA MÁXIMA
DE FUNCIONAMIENTO

+55°C

DURACIÓN DE LA 
BATERÍA

300 h

N° DE CATÁLOGO KESTREL 3000

VELOCIDAD MÁXIMA 
DEL AIRE

40m/s

PRECISIÓN MÁX. DE LA
VELOCIDAD DEL AIRE

±3 %

RESOLUCIÓN  DE LA
VELOCIDAD DEL AIRE

0.1m/s

RESOLUCIÓN  DE 
MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA

0.1°C

PRECISIÓN MÁX.  DE 
MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA

±1 °C

ESPECIFICACIONES


