
Análisis de agua dulce (lluvia, ríos, lagos, manantiales), acuarios, 
aguas residuales,   análisis   del   suelo   para   una   agricultura 
mejorada,    análisis     de    la    frescura    de    los    alimentos.  
Fermentación y elaboración de  la   cerveza,   laboratorios   de  
investigación,  controles  de calidad de productos   médicos   y 
cosméticos,   odontología   preventiva,  educación  escolar,  etc.

Algunos usos del LAQUAtwin PH11:
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www.tecfresh.com

MEDIDOR DE PH/MV/TEMP ±0.01 
pH, 5 PUNTOS CALIBRACIÓN 
LAQUATWIN®
El único medidor de bolsillo que mide  directamente  el  pH 
en una muestra de 0,1 ml (o una muestra de 0,05 ml con  la 
hoja de muestreo B). 

El sensor único permite la medición de líquidos viscosos, 
sólidos e incluso muestras de polvo. 

No es necesario un vaso de precipitados   para  calibrar  su 
medidor o medir una muestra. Simplemente  coloque  unas 
gotas  del  estándar   o  muestra en el sensor   plano.   Este 
procedimiento le ahorra tiempo y evita el desperdicio de su 
valiosa muestra.

IMÁGENES



PRINCIPIO DE 
MEDICIÓN

Método de electrodo de 
vidrio

PUNTO DE 
CALIBRACIÓN

5

Volumen mínimo de muestra: 0,1 ml (0,05 ml con hoja de 
muestreo B)

Hasta 5 puntos de calibración

Pantalla de pH, mV y temperatura

Calibración automática

Reconocimiento automático de tampones: tampones de 
pH de EE. UU. Y NIST

Compensación automática de temperatura

Calibración de temperatura: 5 a 40,0 ºC 

Medición automática estable / retención automática

Apagado automático e indicador de batería baja

Clasificación IP67 a prueba de agua y polvo

Sensor reemplazable

400 horas de duración de la batería: uso continuo sin luz 
de fondo

Material: epoxi ABS 

Pantalla: LCD personalizada (monocromática) con 
retroiluminación

Condiciones de funcionamiento: 5 a 40 ° C, 85% o 
menos de humedad relativa

Se suministra con tampones de pH 4.01 y 7.00 (14 ml 
cada uno), 2 pilas CR2032, cuentagotas, instrucciones 
y manuales rápidos   

Características:

VOLUMEN MÍNIMO DE
MUESTRA

0,1 ml (0,05 ml con hoja de 
muestreo B)

RANGO DE MEDICIÓN 0,00 a 14,00 pH
RESOLUCIÓN 0.01 pH

PRECISIÓN ± 0.1 pH
EXACTITUD ± 0.01 pH 

mV RANGO Y 
RESOLUCIÓN

± 650 mV : 1mV

VISUALIZACIÓN DE LA 
TEMPERATURA

de 0 a 50.0 °C

CALIBRACIÓN DE LA
TEMPERATURA

de 5 a 40˚C

MATERIAL Epoxi ABS

85 % o menos de humedad 
relativa (sin condensación)

MARCA HORIBA
N° DE CATÁLOGO PH33

PANTALLA LCD digital personalizable 
(monocromática)

DIMENSIONES 164mm × 29mm × 20mm  
(sin incluir salientes)

FUNCIONES Calibración automática
Reconocimiento automático 
de búfer
Compensación automática 
de temperatura
Calibración de temperatura 
(solo para pH-33)
Medición automática estable 
/ retención automática
Apagado automático
Luz de fondo conmutable
Indicador de batería baja
IP67 a prueba de agua/polvo
Sensor reemplazable

PESO Aprox. 50 g
(Sin pilas)

HUMEDAD DE 
FUNCIONAMIENTO

SKU 001527

ESPECIFICACIONES
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